
Latarnia Parkowa BOKARD O 3,0

IStopień ochrony

Barwa

Klasa ochronności

CE

Materiał kolumny/korpus

Klosz

Szary  7043

Gratowy  7016

Czarny  9005

Kolor metalu

Fundament

Aluminium

Płytka PMMA

FBK-90/18

Temp. otoczenia

Moc źródła / oprawy Zalecane: Zintegrowane 40 W/4400 lm 

Nowoczesna latarnia LED, której kolumnę stanowi kwadratowy prol z 
aluminium, mocowany do fundamentu. Górną część stanowi komora 
optyczna. Klosz z PC lub PMMA – mleczny. W dolnej części LP we wnęce 
mieści s ię tabl iczka bezpiecznikowa i  zasi lacz. Możl iwość 
zamontowania gniazd wtyk 230V IP54.

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

DANE MECHANICZNE

NA ZAMÓWIENIE

Napięcie 

Optyka 

230 V

Żywotność  70.000 h LB 80/20

P65 

Tak

Dane dla: Ra > 80, 4000K, 700mA. Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany,  wymiana tylko przez serwis producenta.

190-1111-300007 BOKARD O LP 3,0   300/295

H/h /h1 2 w/S

 -/15x15   36  5760 160   40 4400 110 FBK-90/18 

08

Biały  9003

S

200 mA

1050 mA

OPIS SZCZEGÓŁOWY

3000 80

wybór

na specjalne zamówienie

WYSOKOŚĆ: 3 m

-30 ÷ +45 
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