
Kinkiet FRYZJA C

IStopień ochrony

Barwa

Klasa ochronności

CE

Materiał kolumny/korpus

Klosz

Szary  7043

Gratowy  7016

Czarny  9005

Kolor metalu

Fundament

Aluminium

Płytka PMMA

 -

Temp. otoczenia

Moc źródła / oprawy Zalecane: Zintegrowane 7 W/600 lm 

Uniwersalna oprawa przeznaczona do oświetlania ciągów 
komunikacyjnych, podświetlania podjazdów, parkingów, nabrzeży 
jachtowych, a także do oświetlania ogrodów, alejek i ścieżek. Klosz        
z mlecznego PMMA.  

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

DANE MECHANICZNE

NA ZAMÓWIENIE

Napięcie 

Optyka 

230 V

Żywotność  70.000 h LB 80/20

P65 

Tak

Dane dla: Ra > 80, 4000K, 700mA. Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.

173-00..-000022 FRYZJA K C      12/-

H/h /h1 2  w/S

27/12x12  6   930 155  7  600  85         - 
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Biały  9003

S

300 mA

1050 mA
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