
Latarnia Parkowa GEDANUS 3,5/3

IStopień ochrony

Barwa

Klasa ochronności

CE

Materiał kolumny/korpus

Klosz

Szary  7043

Gratowy  7016

Czarny  9005

Kolor metalu

Fundament

Aluminium

FBO-80/14,5

Temp. otoczenia

Moc źródła / oprawy Zalecane: Zintegrowane 94,5 W/ 108 W

Klasyczna latarnia zbudowana z aluminiowej konstrukcji. Kolumnę 
stanowi kwadratowy prol z dekorami, na której osadzona jest oprawa 
lub system ramion 2 lub 3 płomiennych z elementem dekoracyjnym. 
Proponowana oprawa: Gedania LED.

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

DANE MECHANICZNE

Napięcie 

Optyka 

230 V

Żywotność  70.000 h LB 80/20

P65 

Tak

Dane dla: Ra > 80, 4000K, 700mA. Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.

              190-1111-320002 GEDANUS LP 3,5/2   375/350/-

H/h /h1 2

  130/12x12/7x7 94,5  9600 154 108 9720  90 FBO-80/14,5

08

NA ZAMÓWIENIE

10kV
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ASS ASP ASW
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Poliwęglan

OPIS SZCZEGÓŁOWY

3000 80

WYSOKOŚĆ: 3,5 m

-30 ÷ +45 

wybór

na specjalne zamówienie
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