
Stacja ładowania samochodów z funkcją 
świecenia AMPER MASTER B 11/15/22 

Zabezp. różnicowe

Zabezp. nadm. prądowe

Licznik energii 

Sterowanie

Materiał kolumny/korpus

Klosz

Szary  7043

Gratowy  7016

Kolor metalu

Fundament

Aluminium (prol 150x150x1500 mm)

PMMA

FMK 90/120x180

Stopień ochrony

Moc 11/15/22 kW (wybór)

 IP54, IK10 korpus, IK08 szyby

Stacja ładowania samochodów elektrycznych AM B 11/15/22 
to nowoczesne rozwiązanie, szczególnie pożądane w 
perspektywie pakietu „Fit for 55". Spełnia dwie funkcje: 
ładowania samochodu oraz oświetlenia terenu wokół 
zaparkowanego pojazdu, podejścia do domu, biura, itp. 
Lampa LED sterowana jest włącznikiem zmierzchowym, 
posiada klosz PMMA.

Istnieje możliwość zamontowania dodatkowego gniazda  
16A/ 230V IP54 do celów gospodarczych lub awaryjnego 
ładowania samochodu małą mocą.

Konstrukcja z prolu aluminiowego 150x150x1500 mm              
do montażu na fundamencie w gruncie. 

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE STACJI

DANE MECHANICZNE

OPIS SZCZEGÓŁOWY

Napięcie 

Klasa ochronności

3 x 380 V 

Częstotliwość  50 Hz

Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany,  wymiana tylko przez serwis producenta.

              - AMPER MASTER B11

NA ZAMÓWIENIE DO STACJI ŁADOWANIA

NAZWA LED LAMPA/W MOC / KW PRĄD / A TERMINAL LICZNIK
MID

ZABEZPIECZENIA

S/mm
2

Proądowe Przepięciowe Różnicowe

              - AMPER MASTER B15

              - AMPER MASTER B22

 16/32 A

Gniazdo ładowania  3 faz. JEC62196 Typ 2 32 A

Lumel (opcja)

Wł./Wył. (on/off)

10-15 11 kW    16   > 4  opcja opcja       tak        tak

DANE TECHNICZNE LAMPY

Żywotność

Moc z oprawy

 70.000 h

10W/1000lm

Barwa

Optyka

Sterowanie Wył. zmierzchowy

S

Zabezp. przepięciowe

 INDEX

Wybór

OPTYKA

  30 mA typ A, 6 mA DC

  typ-2, 350 V / 1500 V

10-15

10-15

15 kW

22 kW

   20

   32

  > 4

  > 6

 opcja

 opcja

opcja

opcja

      tak

      tak

       tak

       tak
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