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OPIS PRODUKTU

Latarnia wykonana wedtug indywidualnych projektéw z aluminiowych
profili. W wysiegnikach zamontowane moduty LED o modelowanych

Latarnia Parkowa WAY S D 5/2

charakterystykach. Wersja ,,D"” — kolumna obudowana listwami
i ze szlachetnego drewna, zaimpregnowanego i wybarwionego
| na wybrany kolor. Zastosowanie modutéw o réznej mocy na réznych
wysokosciach i kierunkach pozwala uzyskac spektakularne efekty
[ stosowne do miejscai funkcji.
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-——3 DANE MECHANICINE
- Fundament FBK-90/18

Materiat kolumny/korpus Aluminium/drewno

Klosz Ptytka PMMA

Kolor metalu Biaty 9003
Szary 7043

Grafitowy 7016

OPTYKA Czarny 9005
Kolor drewna Jasny
Ciemny
NA ZAMOWIENIE
WS WAS" +ASW" »ASP" o 2700%K | | 200 mA
- - 10kV
DIM || 5000% || 1050 mA
OPIS SICZEGOLOWY x . .
na speqolne zamowienie
INDEX NAZWA WYMIARY /DIMENSIONS (cm) OPRAWA / FIXTURE FUNDAMENT
NAME Hih/h, WS W m m /W FOUNDATION
190-1111-520029 | WAYSDLP 5/2 500/490 140/10x10 54 8000 148 FBK-90/18

Dane dia: Ra > 80, 4000K, 700mA. Zrédto swiatta i osprzet sterujgey zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.
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